
テンピラー®（支柱系構造物点検機器）

支柱を利用した一体型固定機能で揺れない、ぶれない、たわまない
パーツ組立式でワンボックスカーに収納可能
支柱系構造物の高さに応じて４段階の調節が可能
最大５ｍまで点検が可能（身長１５０ｃｍ換算）
軽量かつ強固な構造
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実用新案　第3217145号

テンピラー®

（支柱系構造物点検機器）

質量:22kg（最大時）
最大使用質量:100kg

最大で約3.5mの
高さに立つことが可能

実用新案登録番号3217145　テンピラー
株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道

テンピラー（支柱系構造物点検機器）の特長
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支柱系構造物の高さに応じて４段階の調節が可能
最大約５ｍまで点検が可能（身長150cm換算）
軽量かつ強固な構造
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安全帯取付け部

一体型固定装置

頂部は反り返り防止の
ための留具を設置

作業時の安定を図るため体を
預けるもたれを装備

作業用に足掛けを左右対称に設置

耐久性の強いラッシングベルトを採用
ラチェットで締め、固定する

固定バーが水平の状態で、
はしごの安全基準75度になります

※ベルトはピンと張る程度の締め付けでＯＫ
　締めすぎると装置が変形する恐れがあります

※この装置を支柱構造物に固定することで３点支持とする

作業時の安定を図るため体を
預けるもたれを装備

頂部は反り返り防止の
ための留具を設置
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作業用に足掛けを左右対称に設置

一体型固定装置
※この装置を支柱構造物に固定することで３点支持とする

ワンタッチで伸縮
急勾配のり面にも対応

鋲型安定器
地盤に突き刺し安定を図る

1025
mm

足場の水平を確認
するために使用

水平器

❷
中間支柱（2段目）

❸
1.0m支柱　

❹
0.5m支柱

❺
上端支柱

この2タイプの組み合わせで
高さ調節を行う

2020-8-K●このカタログの掲載内容は、2020 年 7月現在のものです。 ※カタログの仕様・価格及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※印刷の性質上、写真と現物との色が異なっていることがありますのでご了承ください。

■組立式各部材概要 ＜４段階の高さ調節が可能 ： 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.5m＞
※この高さに点検員の身長を足した分が点検高さ

❶
脚部（1段目）

耐久性の強いラッシングベルトを採用
ラチェットで締め、固定する
※ベルトはピンと張る程度の締め付けでＯＫ
　締めすぎると装置が変形する恐れがあります

固定バーが水平の状態で、
はしごの安全基準75度になります

最大使用
質量

100kg
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❹

❺

お問合せは

担当：札幌営業所 小笠原
TEL：0133-74-6778
Mail：ogasawara@pica-corp.co.jp
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〒003-0005　札幌市白石区東札幌5条 4丁目 3-20
TEL：011-842-3200
https:// e-nexco-engiho.co.jp
E-mail　eng.ho@e-nexco.co.jp

主部材はアルミを使用のため超軽量！
支柱の組合わせで点検高さ最大 5mまで対応（身長 150cm換算）

持ち運びに便利で、組み立てが容易
のり面勾配に対応でき、鋲型ピン構造で接地面に固定
一体型固定装置部により既設柱と一体化、2点支持から3点支持へ安定度UP
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NEXCO東日本グループ　技術商品サイト　https://www.e-nexco.co.jp/tech-service/


